TERENSKI AUTOMOBIL TAM 150 T 11 BV 6x6

OPSTI PODACI

Vozilo TAM 150 T 11 BV — 6x6 namenjeno je za prevoz 18 + 2 osobe sa opremom, kao i
razli¢itog materijala od ukupne korisne tezine 3000/5000 Kg. Vozilo se moze kretati
putevima (nosivost 5000 Kg) i bespu¢em, po izrovanom i mekom terenu, mocvarnom,
zasnezenom ili peskovitom tlu (nosivost 3000 Kg). U tu svrhu opremljeno je specijalnim
terenskim gumama, u kojima se pritisak vazduha moze za vreme voznje menjati u
rasponu od 0,7 do 3,5 bara. Vozilo moZe da vuce prikolicu bruto tezine 3600 Kg.

Tehnic€ki podaci

- Sopstvena tezina vozila 6400 Kg

- Nosivost na putevima 5000 Kg

- Nosivost na terenu 3000 Kg

- Tip motora dizel, 4-taktni, 6-cilindri¢ni, 7976 cm® 116 kW (158 KS)
- PotoSnja goriva 301/100 Km

- Hladenje vazdusno

- Napon instalacije 24V

- Akumulator 12 V /143 Ah (2 komada)

- Broj stepena prenosa 5+1

- Sistem koc¢enja hidrauli¢ni sa servo uredajem

- Pritisak u pneumaticima 0,7 — 3,5 bara sa centralnom regulacijom




Koli€ine i vrste maziva i goriva

- rezervoar za gorivo 1501 D-2 (D-1)

- motorno ulje 16,51 DS-30

- ulje za menjac 5,3 HIP-90

- ulje za razvodnik pogona 3 1 HIP-90

- ulje za pogonske osovine prednja 4,25 | HIP-90, zadnja 5,00 | HIP-90
- ulje za upravljac 2,51 HIP-90

- te€nost za koc€nice 1,6 | UKAG

- te€nost za kvacilo 0,9 | UKAG

- viSenamenska mast UM-2

pripremio: Goran Uncanin unca28@gmail.com
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